TOSHIBA

I=-s1unio2329A
I=-s1uni02829A

Produktovy list

* Objevte vyhody novych robustnich
Cernobilych zafizeni formatu A3 s rychlosti
tisku 23 a 28 stranek za minutu.

* Nova modelova fada e-STUDIO2329a a
e-STUDIO2829a vynika intuitivnim ovladanim
podporou mobilniho tisku a snadnou integraci
do sitového prostredi.

* NejdostupnéjSi segment stolniho zafizeni
s plnohodnotnou podporou formatu A3
a zasobou toneru pro 17.400 stranek.
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I=-s1upio2329A
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Specifikace

Zaklad

Rychlost

Doba zahfivani

Velikost a gramaz papiru

Kapacita papiru

Vystupni kapacita
Duplexni jednotka
Pamét’

Interface

Rozméry a vaha

Startovaci Kit

Fax)
23/28 (A4) Prenos
14714 (A3) Rychlost prenosu
do 15 vtefin
Komprese
Zasobnik: A5R-A3, 64-80 g/m? e
o < B Pamét
Bo¢ni podavac: AR-A3, 52-216 g/m
Sit'ovy fax

1x 250 listd (Zasobnik), 1x 100 listd (Bo¢ni podavac)
Maximum 1,700 listd

100 listh
A5R-A3, 64-80 g/m?

Funkce faxu

Super G3, G3

3 vtefiny A4

JBIG, MMR, MR, MH
6 MB Prenos/Pfijem

Windows 10/8.1/7 SP1/Server 2008 SP2
(32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server
2008 R2 SP1 (64 bit)

Jedno dotykové vytaceni, skupinové vytaceni

512 MB RAM

10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6),

High Speed USB 2.0, WLAN " (IEEE802.11b/g/n)
575 x 540 x 402 mm (S x H x V), ~25.5 kg Sprava zafizeni
Toner, Valec, Developer

Sytémové funkce

Uétovani & zabezpeéeni

Tisk
Rozliseni

Tiskovy jazyk

Podporované OS

Tiskové fukce

Systém a zabezpeceni

e-BRIDGE Fleet Management System,"TopAccess
pro vzdalenou spravu a konfiguraci

Vnitfni recyklace toneru, Rezim uspory elektrické energie

100 uzivatelskych kodu, IP a MAC filtr adres,
podpora SSL

Prislusenstvi

2,400 x 600 dpi RADF - MR-3032

PCL 5e & 6 a PostScript 3"kompatibilni

2. Zasobnik papiru - MY-1043-B

Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit),
Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008

R2 SP1 (64 bit), Mac OS 10.11-10.14, Unix/Linux KD-1039-B

Univerzalni tiskovy ovladag¢, Tisk z USB, Tisk vice
stranek na list, ReZim Uspory toneru

Skenovani
RozliSeni

Rychlost skenovani
Rezimy skenovani

Formaty soubort

Funkce skenovani

PostScript Modul - GA -1350L/H

Horni viko - KA-2507PC

3. Zasobnik papiru se stolkem

4. Zasobnik papiru - MY-1044-B

Kapacita 50-listu,
AB5R-A3, 50-104 g/m?
Kapacita 1x 250-listu,
A5R-A3, 64-80 g/m?
Kapacita 1x 550-listu,
ABR-A3, 64-80 g/m?

Zasobnik pro KD-1039
Kapacita 550-listu,
A5R-A3, 64-80 g/m?

véetné 512 MB

Stolek na kole¢kach - MH-2507

600 x 600 dpi

. Fax Board - GD-1380EU
Cernobile/Barevné: 25/18 A4 (300 dpi)

Wireless LAN Modul - GN-1160

Barevng, Odstiny 8edé barvy, Cernobile

JPEG, Multi/Single Page TIFF/PDF (a dalsi
formaty jako jsou DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)
(pfes e-STUDIO Scan Editor)

Sablony skenovani, Skenovanido USB, do E-Mailu,
do Souboru (SMB, FTP), TWAIN, do Mobilu

PostScript Modul

Windows

Kopirovani

Rozliseni

Rychlost prvni kopie
Zoom
Rezim kopirovani

Funkce kopirovani

Server
2016

Certified

Skenovani: 600 x 600 dpi
Tisk: 2,400 x 600 dpi s vyhlazovanim

" Pislusenstvi
2 sRADF

6 vtefin
25-400% (Sklo), 25-200% (Podavac)
Text, Text/Foto, Foto, Vymaz pozadi

Kopirovani prukaz(, Vymaz okraju, rezim 2-v-1/ 4-v-1,
Automatickeé tridéni?

512 MB memory

e-BRIDGE Print & Capture App
e-BRIDGE Print & Capture Entry App




	Page 1
	Page 2

